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SZERKEZET 510010100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A

 TETŐÖSSZEFOLYÓ  TOLDATÁNAK KARIMÁJA

mi
n. 

20
 - 

30
mm

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

Ø 200mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

min. 30 mm
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SZERKEZET 510010101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, TERHELETLEN TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

VÉDŐKOSÁR

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

TÖMÍTŐGYŰRŰ

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

ESŐCSATORNA DN 75

TW 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET
TW 110 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TW 75 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

ESŐCSATORNA DN 110

ESŐCSATORNA DN 125

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510010200

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWE 110 PVC S

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TWE 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ
TOPWET

230V – OS
TÁPFESZÜLTSÉGŰ
FŰTŐKÁBEL

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

mi
n. 

20
 - 

30
mm

Ø 200mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510010201

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, TERHELETLEN TETŐ, FŰTÖTT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA DN
75 - 125

TWE 75 - 125 BIT S

TOPWET FÜGGŐLEGES FŰTHETŐ
TETŐÖSSZEFOLYÓ

TÖMÍTŐGYŰRŰ
230V – OS TÁPFESZÜLTSÉGŰ
FŰTŐKÁBEL

Ø 200mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510021101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, LETERHELT TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140

TWOK v100-200

KAVICSOS TETŐKÖN
ALKALMAZHATÓ
PERFORÁLT VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510021104

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

DUO SZERKEZETŰ, EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v240

TWOK v33-1000

KAVICSOS TETŐKÖN
ALKALMAZHATÓ
PERFORÁLT VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- XPS HŐSZIGETELÉS
- 2 RTG. BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 BIT

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510021107

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

FORDÍTOTT RÉTEGRENDŰ, EGYHÉJÚ TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S, TWOK v300

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- XPS HŐSZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWOK v33-1000

KAVICSOS TETŐKÖN
ALKALMAZHATÓ
PERFORÁLT VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA DN
75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510021201

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, LETERHELT TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWS 25x25x10

TWS 250x250x100

ALUMÍNIUM AKNA
KAVICSOLT TETŐKHÖZ

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510022100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ, ALZATBETONRA FEKTETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S, TW TER

TW TER

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TERASZHOZ VALÓ TOLDATA

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

Ø 200mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510022101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, SZŰRŐBETONRA FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER

TW TER

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TERASZHOZ VALÓ TOLDATA

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510023100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ, ALZATBETONRA FEKTETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S, TW TER

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- DRÉNRÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW TER

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TERASZHOZ VALÓ TOLDATA,
SZŰRŐBETONRA FEKTETETT
HIDEGBURKOLAT

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510023101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, SZŰRŐBETONRA FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER

TW TER

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TERASZHOZ VALÓ TOLDATA,
SZŰRŐBETONRA FEKTETETT
HIDEGBURKOLAT

ESŐCSATORNA DN
75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- DRÉNRÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510024100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ, LAZA RÉTEGBE ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S, TW TER P

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

- JÁRÓLAPOK
- KAVICSRÉTEG
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW TER P

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TERASZHOZ VALÓTOLDATA,
OSZTÁLYOZOTT KAVICSBA
ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOK

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510024101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, OSZTÁLYOZOTT KAVICSBA ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER P

TW TER P

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TERASZHOZ VALÓTOLDATA,
OSZTÁLYOZOTT KAVICSBA
ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOK

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- JÁRÓLAPOK
- KAVICSRÉTEG
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510025100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S, TWOK v33

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510025101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33

ESŐCSATORNA DN
75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510025200

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU KL

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TWZU KL

MECHANIKUS BŰZELZÁRÓ
CSAPPANTYÚ

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510025201

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU KL

ESŐCSATORNA DN
75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWZU KL

MECHANIKUS BŰZELZÁRÓ CSAPPANTYÚ

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510025300

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

mi
n. 

40
mm

TWZU

VIZES BŰZELZÁRÓ – CSAK
BELTÉRI HASZNÁLATRA

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510025301

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU

ESŐCSATORNA DN
75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWZU KL

MECHANIKUS BŰZELZÁRÓ CSAPPANTYÚ

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

mi
n. 

40
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510026100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ, KENHETŐ VÍZSZIGETELÉRE FEKTETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 STE S, TW TER

Ø 200mm
ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 STE S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

- JÁRÓLAPOK
- RAGASZTÓ HABARCS
- VÍZSZIGETELŐ BEVONAT
- KIEGYENLÍTŐ ESZTRICH
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW TER

RÁCSTARTÓ KERET,
SZŰRŐBETONRA FEKTETETT
HIDEGBURKOLAT

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510026101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, KENHETŐ VÍZSZIGETELÉSRE FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 STE, TW TER

TW TER

RÁCSTARTÓ KERET,
SZŰRŐBETONRA FEKTETETT
HIDEGBURKOLAT

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

- JÁRÓLAPOK
- RAGASZTÓ HABARCS
- VÍZSZIGETELŐ BEVONAT
- ESZTRICH
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- XPS HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 STE

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

Ø 200mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510027101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT ZÖLDTETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWZ 40x40x33

- NÖVÉNYZET
- ZÖLDTETŐKRE ALKALMAS ÜLTETŐKÖZEG
- SZŰRŐRÉTEG
- VÍZGYŰJTŐ RÉTEG
- VÉDŐRÉTEG
- 1 RTG GYÖKÉRÁLLÓ PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

VÉDŐKOSÁR

TWZ 400x400x_ _ _

JÁRÓRÁCSOS AKNA A
ZÖLDTETŐKHÖZ

ESŐCSATORNA DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES TETŐÖSSZEFOLYÓ
TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

500mm500mm

min. Ø 200mm

AZ AKNA MÉRETE

mi
n. 

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510070101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, VÍZSZINTES TOLDATOS ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: FA

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- FA VAKPADLÓ
- FA TARTÓSZERKEZET
- ÁLMENNYEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK TOLDATA

VÉDŐKOSÁR

AZ ESŐCSATORNÁHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁS

DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

TÖMÍTŐGYŰRŰ

min. 500mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510070103

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, VÍZSZINTES ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW 75 - 125 PVC V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

AZ ESŐCSATORNÁHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁS DN 75 - 125

min. 500mm

mi
n. 

50
mm

TWOD 75 - 125 BIT AZ ESŐCSATORNA
ÁTVEZETÉSE A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN

mi
n. 

20
 - 

30
mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510070203

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, VÍZSZINTES ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW 75 - 125 PVC V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

AZ ESŐCSATORNÁHOZ
VALÓ CSATLAKOZTATÁS

DN 75 - 125

min. 500mm

mi
n. 

50
mm

TWOD 75 - 125 BIT AZ ESŐCSATORNA
ÁTVEZETÉSE A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN

mi
n. 

20
 - 

30
mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510070303

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, VÍZSZINTES ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW 75 - 125 PVC V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

min. 500mm

mi
n. 

50
mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

AZ ESŐCSATORNÁHOZ
VALÓ CSATLAKOZTATÁS

DN 75 - 125

TWOD 75 - 125 BIT AZ ESŐCSATORNA
ÁTVEZETÉSE A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510081103

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, VÍZSZINTES ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v140

TW 75 - 125 PVC V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

AZ ESŐCSATORNÁHOZ
VALÓ CSATLAKOZTATÁS

DN 75 - 125

mi
n. 

50
mm

TWOD 75 - 125 BIT AZ ESŐCSATORNA
ÁTVEZETÉSE A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN

mi
n. 

20
 - 

30
mm

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

min. 500mm

mi
n. 

40
mm

TWOK v100-200

KAVICSOS TETŐKÖN
ALKALMAZHATÓ
PERFORÁLT VÉDŐKOSÁR

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510081203

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, VÍZSZINTES ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT, TWS 25x25x10

TW 75 - 125 PVC V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

TWS 250x250x100

ALUMÍNIUM AKNA
KAVICSOLT TETŐKHÖZ

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

min. 500mm

mi
n. 

50
mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

AZ ESŐCSATORNÁHOZ
VALÓ CSATLAKOZTATÁS

DN 75 - 125

TWOD 75 - 125 BIT AZ ESŐCSATORNA
ÁTVEZETÉSE A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510084101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, VÍZSZINTES TOLDATOS ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: FA

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC, TW TER P

- JÁRÓLAPOK
- KAVICSRÉTEG
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- FA VAKPADLÓ
- FA TARTÓSZERKEZET
- ÁLMENNYEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK TOLDATA

TW 75 - 125 BIT V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

TW TER P

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TERASZHOZ VALÓTOLDATA,
OSZTÁLYOZOTT KAVICSBA
ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOK

AZ ESŐCSATORNÁHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁS

DN 75 - 125

TÖMÍTŐGYŰRŰ

min. 500mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510085103

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, VÍZSZINTES ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v33

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

mi
n. 

40
mm

TW 75 - 125 PVC V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

AZ ESŐCSATORNÁHOZ
VALÓ CSATLAKOZTATÁS

DN 75 - 125

min. 500mm

mi
n. 

50
mm

TWOD 75 - 125 BIT AZ ESŐCSATORNA
ÁTVEZETÉSE A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510100100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWJ 110 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

VÉDŐKOSÁR

TWJ 50-125 PVC

EGYFALÚ,
MEGHOSSZABBÍTOTT
TETŐÖSSZEFOLYÓ

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

Ø (A+25) mm

Ø 200mm

Ø A mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510100200

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWJE 110 PVC

Ø (A+25) mm

Ø 200mm

Ø A mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

VÉDŐKOSÁR

TWJE 50-125 PVC

EGYFALÚ, MEGHOSSZABBÍTOTT
TETŐÖSSZEFOLYÓ

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

A FŰTÉS 230 V-OS
TÁPKÁBELE

230V – OS TÁPFESZÜLTSÉGŰ
FŰTŐKÁBEL
MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510111100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWJ 110 PVC, TWOK v140

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

TWJ 50-125 PVC

EGYFALÚ, MEGHOSSZABBÍTOTT
TETŐÖSSZEFOLYÓ

Ø 200mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

TWOK v100-200

KAVICSOS TETŐKÖN
ALKALMAZHATÓ
PERFORÁLT VÉDŐKOSÁR

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

Ø (A+25) mm

Ø A mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510111200

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWJE 110 PVC, TWS 25x25x10

Ø (A+25) mm

Ø 200mm

Ø A mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

A FŰTÉS 230 V-OS
TÁPKÁBELE

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- ELŐFESZÍTETT VASBETON PANELEK

VÉDŐKOSÁR

TWJE 50-125 PVC

EGYFALÚ, MEGHOSSZABBÍTOTT
TETŐÖSSZEFOLYÓ

TWS 250x250x100

ALUMÍNIUM AKNA
KAVICSOLT TETŐKHÖZ

230V – OS TÁPFESZÜLTSÉGŰ
FŰTŐKÁBEL

mi
n. 

20
 - 

30
mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510130100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN, NEM JÁRHATÓ TETŐ, FELÚJÍTÁS

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW SAN BZ 110 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- PÁRAZÁRÁS, AZ EREDETI TETŐHÉJAZAT
- AZ EREDETI TARTÓSZERKEZET

TWJ SAN BZ 50 - 125 PVC

JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

AZ EREDETI
ESŐCSATORNA

JAVÍTÁSI TÖMÍTÉS

AZ EREDETI
CSAPADÉKVÍZNYELŐ

A

B

Ø A Ø B

54-74 mm SAN 50

79-102 mm SAN 75

99-106 mm SAN 90

109-116 mm SAN 104

116-129 mm SAN 110

144-154 mm SAN 125

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

JAVÍTÁSI TÖMÍTÉS

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

min. 30 mm



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510130102

A PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN, NEM JÁRHATÓ TETŐ, FELÚJÍTÁS

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWOP SAN 110 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS, AZ EREDETI TETŐHÉJAZAT
- A TARTÓSZERKEZET

ESŐFEDÉL

TWOP SAN 110 PVC

A CSATORNÁHOZ
CSATLAKOZTATHATÓ
JAVÍTÁSI PÁRASZELLŐZŐ

JAVÍTÁSI TÖMÍTÉS

AZ EREDETI
PÁRASZELLŐZŐ

A

B

5m
m

99-106 mm SAN 90

Ø A

SAN 50

Ø B

54-74 mm

79-102 mm SAN 75

109-116 mm SAN 104

116-129 mm SAN 110

144-154 mm SAN 125

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

min. 30 mm



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510130103

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, FELÚJÍTÁS

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW SAN 90 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS, AZ EREDETI TETŐHÉJAZAT
- ESZTRICH
- AZ EREDETI HŐSZIGETELÉS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG, AGYAGGRANULÁTUM
- AZ EREDETI TARTÓSZERKEZET

TW SAN 50 - 125 PVC

JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

AZ EREDETI
ESŐCSATORNA

JAVÍTÁSI TÖMÍTÉS

AZ EREDETI
CSAPADÉKVÍZNYELŐ

A

B

mi
n. 

20
 - 

30
mm

Ø A Ø B

54-74 mm SAN 50

79-102 mm SAN 75

99-106 mm SAN 90

109-116 mm SAN 104

116-129 mm SAN 110

144-154 mm SAN 125

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

min. 30 mm



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510141100

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN, NEM JÁRHATÓ TETŐ, FELÚJÍTÁS

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW SAN BZ 110 PVC, TWS 25x25x10

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- PÁRAZÁRÁS, AZ EREDETI TETŐHÉJAZAT
- AZ EREDETI TARTÓSZERKEZET

TWJ SAN BZ 50 - 125 PVC

JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

AZ EREDETI
CSAPADÉKVÍZNYELŐ

Ø A Ø B

54-74 mm SAN 50

79-102 mm SAN 75

99-106 mm SAN 90

109-116 mm SAN 104

116-129 mm SAN 110

144-154 mm SAN 125

JAVÍTÁSI TÖMÍTÉS

TWS 250x250x100

ALUMÍNIUM AKNA
KAVICSOLT TETŐKHÖZ

AZ EREDETI ESŐCSATORNA

JAVÍTÁSI TÖMÍTÉS

A

B

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

min. 30 mm



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510141103

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, FELÚJÍTÁS

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW SAN 90 PVC, TWOK v140

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS, AZ EREDETI TETŐHÉJAZAT
- ESZTRICH
- AZ EREDETI HŐSZIGETELÉS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG, AGYAGGRANULÁTUM
- AZ EREDETI TARTÓSZERKEZET

TW SAN 50 - 125 PVC

JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ

TWOK v100-200

JAVÍTÁSI TÖMÍTÉS

mi
n. 

20
 - 

30
mm

A

B

Ø A Ø B

54-74 mm SAN 50

79-102 mm SAN 75

99-106 mm SAN 90

109-116 mm SAN 104

116-129 mm SAN 110

144-154 mm SAN 125

AZ EREDETI ESŐCSATORNA

AZ EREDETI
CSAPADÉKVÍZNYELŐ

mi
n 4

0m
m

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A JAVÍTÁSI ÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

min. 30 mm



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510160103

A VÍZKÖPŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, KEREK VÍZKÖPŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWC 110 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWC 50-125 PVC

KEREK VÍZKÖPŐ

MECHANIKUS
LEHORGONYZÁS

VÉDŐRÁCS

min. 30 mm

A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT
GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT

GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510160203

A CSATLAKOZÁSOS VÍZKÖPŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, KEREK VÍZKÖPŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWC 110 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWC 50-125 PVC

KEREK VÍZKÖPŐ

MECHANIKUS
LEHORGONYZÁS

VÉDŐRÁCS

AZ ESŐCSATORNÁHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁS DN 50 - 125

min. 30 mm

A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT
GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT

GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ
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SZERKEZET 510160303

A CSATLAKOZÁSOS VÍZKÖPŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, KEREK VÍZKÖPŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWC 110 PVC x0

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWC 50-125 PVC x0

KEREK VÍZKÖPŐ

VÉDŐRÁCS

AZ ESŐCSATORNÁHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁS DN 50 - 125

MECHANIKUS
LEHORGONYZÁS

min. 30 mm

A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT
GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ

RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,

INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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SZERKEZET 510165103

A VÍZGYŰJTŐ ÜSTRE FELSZERELT FŰTHETŐ VÍZKÖPŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWCE 50 PVC

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWCE 50-125 PVC

FŰTHETŐ KEREK VÍZKÖPŐ

MECHANIKUS
LEHORGONYZÁS

VÉDŐRÁCS

AZ ESŐCSATORNÁHOZ CSATLAKOZTATOTT
VÍZGYŰJTŐ ÜST

230V – OS TÁPFESZÜLTSÉGŰ
FŰTŐKÁBEL

min. 30 mm

A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ

RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,

INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ
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SZERKEZET 510166100

A MINI VÍZKÖPŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN, JÁRHATÓ TERASZ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWC 40 STE MINI

- VÍZSZIGETELŐ RÉTEG – VÍZSZIGETELŐ BEVONAT
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWC 40 STE MINI

MINI VÍZKÖPŐ

A KORLÁT SZERKEZETE

min. 30 mm

A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ

RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,

INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510171103

A VÍZGYŰJTŐ ÜSTRE FELSZERELT VÍZKÖPŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, KEREK VÍZKÖPŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWC 110 PVC, TWS C 25x15x10

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWC 50-125 PVC

KEREK VÍZKÖPŐ

MECHANIKUS
LEHORGONYZÁS

VÉDŐRÁCS

TWS C 250x150x100

ALUMÍNIUM AKNA
KAVICSOLT TETŐKHÖZ

AZ ESŐCSATORNÁHOZ CSATLAKOZTATOTT
VÍZGYŰJTŐ ÜST

min. 30 mm

A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ

RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,

INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ
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SZERKEZET 510177103

A VÍZKÖPŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT ZÖLDTETŐ, KEREK VÍZKÖPŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWC 110 PVC, TWZ 40x40x33

- NÖVÉNYZET
- ZÖLDTETŐKRE ALKALMAS ÜLTETŐKÖZEG
- SZŰRŐRÉTEG
- VÍZGYŰJTŐ RÉTEG
- VÉDŐRÉTEG
- 1 RTG GYÖKÉRÁLLÓ PVC CSAPADÉKVÍZ
SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWZ 30x30x_ _

JÁRÓRÁCSOS AKNA A
ZÖLDTETŐKHÖZ

TWC 50-125 PVC

KEREK VÍZKÖPŐ

MECHANIKUS
LEHORGONYZÁS

VÉDŐRÁCS

min. 30 mm

A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA A VÍZKÖPŐ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ

RÉTEG

- A VÍZKÖPŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,

INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ
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SZERKEZET 510190103

A BIZTONSÁGI TÚLFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, BIZTONSÁGI TÚLFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWPP 110 PVC

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWPP 50-125 PVC

BIZTONSÁGI TÚLFOLYÓ

MECHANIKUS
LEHORGONYZÁS

VÉDŐRÁCS

mi
n. 

30
 m

m
mi

n. 
30

 m
m

RÖGZÍTŐLEMEZ

- LÁGY PVC (TPO-FPO)
FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT
VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A BIZTONSÁGI TÚLFOLYÓ
LÁGY PVC (TPO-FPO)
FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO)
FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

RÖGZÍTŐLEMEZ

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT
VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A BIZTONSÁGI TÚLFOLYÓ
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL
KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510225100

A TERASZÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWT 75 PVC S, TWOK v33

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWT 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

Ø 150mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510232100

A TERASZÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALZATBETONRA FEKTETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWT 75 PVC S, TW TER

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW TER

A TERASZÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

TWT 50 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

Ø 150mm

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510233100

A TERASZÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALZATBETONRA FEKTETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWT 75 PVC S, TW TER

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- DRÉNRÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWT 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

Ø 150mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

TW TER

A TERASZÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510234100

A TERASZÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, LAZA RÉTEGBE ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWT 75 PVC S, TW TER

- JÁRÓLAPOK
- KAVICSRÉTEG
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW TER P

A TERASZÖSSZEFOLYÓK
PERFORÁLT TOLDATA

TWT 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

Ø 150mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510235100

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWT 75 PVC S, TWOK v33, TWZU KL

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWT 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

Ø 150mm

mi
n. 

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

TWZU KL

MECHANIKUS BŰZELZÁRÓ
CSAPPANTYÚ

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR –
BIZTOSÍTANI KELL A
RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510255103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWT 75 PVC V, TWOK v33

TWT 75 PVC V

VÍZSZINTES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510262103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, SZŰRŐBETONRA FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWT 75 PVC V, TWTN  v120

TWT 75 PVC V

VÍZSZINTES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWTN v120

A TERASZÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA – SZŰRŐBETONRA
FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510263103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, SZŰRŐBETONRA FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC V, TW TER P

TWT 75 PVC V

VÍZSZINTES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW TER

A TERASZÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA – SZŰRŐBETONRA
FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

20
 - 

30
mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510264103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, OSZTÁLYOZOTT KAVICSBA ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC V, TW TER P

- JÁRÓLAPOK
- KAVICSRÉTEG
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TW TER P

A TERASZÖSSZEFOLYÓK
PERFORÁLT TOLDATA

TWT 75 PVC V

VÍZSZINTES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

20
 - 

30
mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510265103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC V, TWOK v33, TWZU KL

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

ESŐCSATORNA
DN 50 - 125

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TERASZÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TERASZÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A TERASZÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

TWT 75 PVC V

VÍZSZINTES
TERASZÖSSZEFOLYÓ

TWZU KL

MECHANIKUS BŰZELZÁRÓ
CSAPPANTYÚ

TWOK v33

PERFORÁLT KOSÁR – BIZTOSÍTANI
KELL A RENDSZERES ELLENŐRZÉSÉT
ÉS TISZTÍTÁSÁT



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510285100

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC S

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWNR BAL v10 - 1000

ERKÉLYÖSSZEFOLYÓK
ROZSDAMENTES TOLDATA

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510292100

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALZATBETONRA FEKTETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510293100

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALZATBETONRA FEKTETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100 D

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- DRÉNRÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWNR BAL v10 - 1000 D

ERKÉLYÖSSZEFOLYÓK
ROZSDAMENTES TOLDATA

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



- JÁRÓLAPOK
- KAVICSRÉTEG
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWNR BAL v10 - 1000 P

ERKÉLYÖSSZEFOLYÓK
ROZSDAMENTES TOLDATA

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510294100

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, LAZA RÉTEGBE ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100 P

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC S

FÜGGŐLEGES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

TWZU BAL

MECHANIKUS BŰZELZÁRÓ
AZ
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓKHOZ

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510295100

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELETLEN TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC S, TWZU BAL

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC V

VÍZSZINTES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

- ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOK
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510305103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, ALÁTÉTEKRE FEKTETETT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC V

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510312103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, SZŰRŐBETONRA FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC V

VÍZSZINTES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWNR BAL v10 - 1000

ERKÉLYÖSSZEFOLYÓK
ROZSDAMENTES TOLDATA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



- JÁRÓLAPOK
- HABARCSÁGY
- VASALT BETON
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- DRÉNRÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWNR BAL v10 - 1000 D

ERKÉLYÖSSZEFOLYÓK
ROZSDAMENTES TOLDATA

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC V

VÍZSZINTES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510313103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, SZŰRŐBETONRA FEKTETETT HIDEGBURKOLAT

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100 D

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510314103

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TERASZ, OSZTÁLYOZOTT KAVICSBA ÁGYAZOTT JÁRÓLAPOKKAL

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100 P

- JÁRÓLAPOK
- KAVICSRÉTEG
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWNR BAL v10 - 1000 P

ERKÉLYÖSSZEFOLYÓK
ROZSDAMENTES TOLDATA

ESŐCSATORNA DN 75

TWB 75 PVC V

VÍZSZINTES
ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA

min. 30 mm

AZ ERKÉLYÖSSZEFOLYÓ KARIMÁJA

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510330102

A CSATORNASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: FA

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWOP 110 PVC, TWOD 110 BIT

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- FA VAKPADLÓ
- FA TARTÓSZERKEZET
- ÁLMENNYEZET

PÁRASZELLŐZŐ CSŐ DN 75 - 125

TÖMÍTŐGYŰRŰ

RÖGZÍTŐLEMEZ min. 30 mm

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT

VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A CSATORNASZELLŐZŐ LÁGY PVC (TPO-FPO)
FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A CSATORNASZELLŐZŐ BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT,
INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

Ø A mm

Ø (A+25) mm

mi
n. 

20
mm

TWOD 75 - 125 BIT

CSATLAKOZTATHATÓ
ALAPLEMEZ TWOP

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

TWOP 75 - 125 PVC

ESŐFEDÉL

TWOP 75 - 125 PVC

A CSATORNÁHOZ
CSATLAKOZTATHATÓ
PÁRASZELLŐZŐ

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

RÖGZÍTŐLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510330202

A KÁBELÁTVEZETŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: FA

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TWP 110 PVC, TWOD 110 BIT

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- FA VAKPADLÓ
- FA TARTÓSZERKEZET
- ÁLMENNYEZET

TWP 75 - 125 PVC

ELEKTROMOS ÉS MÁS
KÁBELEK ÁTVEZETŐJE

TÖMÍTŐGYŰRŰ

TWOD 75 - 125 BIT

CSATLAKOZTATHATÓ
ALAPLEMEZ TWP

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

PÁRASZELLŐZŐ CSŐ DN 75 - 125

RÖGZÍTŐLEMEZ min. 30 mm

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT

VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A KÁBELÁTVEZETŐ LÁGY PVC (TPO-FPO)
FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ
RÉTEG
- A KÁBELÁTVEZETŐ BITUMENES LEMEZBŐL
KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

Ø A mm

Ø (A+25) mm

mi
n. 

20
mm

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

RÖGZÍTŐLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 510330302

A PÁRASZELLŐZŐ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, NEM JÁRHATÓ TETŐ, FELÚJÍTÁS

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW SAN 90 PVC

- 1 RTG. BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- AZ EREDETI TETŐHÉJAZAT
- ESZTRICH
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG, AGYAGGRANULÁTUM
- AZ EREDETI TARTÓSZERKEZET

TWO 75 - 125 BIT

A TETŐRE SZERELHETŐ
PÁRASZELLŐZŐ

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGESØ A mm

Ø (A+10) mm

RÖGZÍTŐLEMEZ min. 30 mm

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- A TETŐRE SZERELHETŐ PÁRASZELLŐZŐ LÁGY PVC (TPO-FPO)
FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG
- A TETŐRE SZERELHETŐ PÁRASZELLŐZŐ BITUMENES
LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ

A LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK
RÉSZLETE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA
CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

RÖGZÍTŐLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 520010103

A CSATORNÁBAN ELHELYEZETT TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

A VÁPACSATORNÁBAN ELHELYEZETT ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: ACÉLVÁZ

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- TETŐSZENDVICSPANEL
- A TARTÓSZERKEZET

TWPP 50x150 PVC

BIZTONSÁGI
TÚLFOLYÓ

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES TETŐÖSSZEFOLYÓ
TOPWET

VÉDŐKOSÁR

A CSATORNA MINIMÁLIS SZÉLESSÉGE: 340 mm
(A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGRENDELÉSRE VÉGZETT

MÓDOSÍTÁS ESETÉN MIN. 270 mm)

min. Ø 200mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 520010203

A CSATORNÁBAN ELHELYEZETT TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

AZ ATTIKA MÖGÖTTI CSATORNÁBAN ELHELYEZETT ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: ACÉLVÁZ

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC S

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- TETŐSZENDVICSPANEL
- A TARTÓSZERKEZET

TWPP 50x150 PVC

BIZTONSÁGI
TÚLFOLYÓ

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 PVC S

FÜGGŐLEGES TETŐÖSSZEFOLYÓ
TOPWET

VÉDŐKOSÁR

A CSATORNA MINIMÁLIS SZÉLESSÉGE: 340 mm
(A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGRENDELÉSRE VÉGZETT

MÓDOSÍTÁS ESETÉN MIN. 270 mm)

min. Ø 200mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 520021101

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT, LETERHELT TETŐ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140, TWPP 50 BIT

- KAVICS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- DRÉNRÉTEG
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET

TWN 220 - 500 PVC

A TETŐÖSSZEFOLYÓK
TOLDATA

ESŐCSATORNA
DN 75 - 125

TW 75 - 125 BIT S

FÜGGŐLEGES
TETŐÖSSZEFOLYÓ TOPWET

TÖMÍTŐGYŰRŰ

A TOPWET ÖNÁLLÓ TERMÉKE, A
FORGALOMBA HOZOTT KÉSZÍTMÉNY RÉSZE

TW SIGN KL

TW SIGN KL
A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN
ELŐFORDULÓ VÍZ
ÉRZÉKELÉSE ÉS
ELVEZETÉSEVISSZACSAPÓ CSAPPANTYÚ

TWOK v100 - 140

KAVICSOS TETŐKÖN
ALKALMAZHATÓ
PERFORÁLT VÉDŐKOSÁR

mi
n. 

20
 - 

30
mm

mi
n. 

40
mm

min. Ø 200mm 170 min.Ø 80mm

ÁTLÁTSZÓ ELLENŐRZŐ LOMBIK
– VÍZÉRZÉKELÉS ÉS

VÍZKIERESZTÉS LEHETŐSÉGE

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ



WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SZERKEZET 520070103

A TETŐÖSSZEFOLYÓ BEÉPÍTÉSÉNEK RÉSZLETE

EGYHÉJÚ, HŐSZIGETELT TETŐ, VÍZSZINTES ÖSSZEFOLYÓ

A TARTÓSZERKEZET: VASBETON

LÉPTÉK: 1:5 A FELHASZNÁLT ELEMEK: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

- 1 RTG. PVC CSAPADÉKVÍZ SZIGETELÉS
- ELVÁLASZTÓ RÉTEG
- HŐSZIGETELÉS
- PÁRAZÁRÁS
- LEJTÉSKÉPZŐ RÉTEG
- VASBETON TARTÓSZERKEZET TW 75 - 125 PVC V

VÍZSZINTES TETŐÖSSZEFOLYÓ

VÉDŐKOSÁR

AZ ESŐCSATORNÁHOZ VALÓ
CSATLAKOZTATÁS DN 75 - 125

min. 500mm

TWOD 75 - 125 BIT AZ ESŐCSATORNA
ÁTVEZETÉSE A PÁRAZÁRÓ RÉTEGEN

mi
n. 

20
 - 

30
mm

MECHANIKUS LEHORGONYZÁS –
RAGASZTOTT RENDSZEREK VAGY A
STABILIZÁLÓ RÉTEG ALKALMAZÁSA
ESETÉN NEM SZÜKSÉGES

min. 40mm

mi
n. 

27
0m

m

Ø (A+25) mm

Ø A mm

BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETEA LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIA CSATLAKOZTATÁSÁNAK RÉSZLETE

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

min. 30 mm

AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A
 TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK KARIMÁJA

- LÁGY PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK LÁGY
PVC (TPO-FPO) FÓLIÁBÓL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA

- BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

- AZ ÖSSZEFOLYÓNAK VAGY A TETŐÖSSZEFOLYÓ TOLDATÁNAK
BITUMENES LEMEZBŐL KÉSZÜLT, INTEGRÁLT GALLÉRJA
- BITUMENES ALAPLEMEZ
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